
S3-4K

・コンパクトな 4K 管理システム
・12 入力チャンネル、4 プログラム出力、4 AUX 出力および 2 つの専用マルチビューワ出力
・ワイドスクリーン・ブレンディング・サポート

ビデオ入力 3 つの入力カードを介した 12 出力 (E2 Event Master プロセッサーと同じカード )
                   3 x 4K 入力まで - 各入力カードが 4K@60 入力まで対応
                   4 x SD/HD/3G SDI (6G 対応 )
                   4 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec 最大 )
                   4 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec 最大 )

ビデオ出力 3 つの出力カードを介した 10 出力 (E2 Event Master プロセッサーと同じカード )
                   最大 2x 4K 出力 - 各出力カードが最大 4K@60 p までサポート
                   4 x SD/HD/3G SDI (6G 対応 )
                   4x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec 最大 )
                   2 x HDMI 1.4a マルチビューワ用 (297 Mpix/sec 最大 )

プログラム出力 4 つのプログラム出力が、シングル・スクリーン
                   またはタイル / ブレンド表示ワイドスクリーンとして構成可能
                   4X 2048X1200@60 max から 1 x 4096x2400@60 max まで設定可能
                   四辺すべてに対して独立したエッジ・ブレンディング / フェザリング・コントロール

AUX 出力 4 x 2,048x1,200@60 から 1 x 4K@60 までユーザー定義可能
                                      出力色補正

ミキサー 出力スクリーンごとのネイティブ解像度バックグラウンド・ミキサー
                   独立レイヤー移行またはフル・プレビュー / プログラム移行
                   柔軟なレイヤー割り当て – 任意のプログラム出力スクリーンに割り当て可能な
                   4 つのスケーラブルな PIP/ キー・レイヤー・ミキサー

静止画保存 バックグラウンドまたは PIP で利用可能

レイヤー効果  Borders (hard, soft, halo) and drop shadows
　　　　　　   Color effects Strobe, H&V flip　Luma key　PIP moves via Keyframes

マルチビューワ　柔軟なユーザー定義によるレイアウト
　　　　　　　　プレビューと AUX も含めて、すべての入出力を監視
　　　　　　　　2 つの出力
　　　　　　　　E2 Event Master プロセッサーと同じ専用ハードウェア

重量 24 kg / 53 lbs

電力 入力電力 :100-240 VAC 50/60Hz 700W
　　　　　　　　E2 Event Master プロセッサーと同じデュアル冗長、ホットスワップ可能な電源
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