
TH-70LF50J
ディスプレイ 画面サイズ 70V 型（1765mm）

液晶パネル LED
アスペクト比 16：9
画面有効寸法（W×H） 1538 × 865mm
解像度 (HxV) 1920 × 1080 画素
輝度 700cd/m2
コントラスト 5000:1
応答速度 9ms（G to G）
視野角 ( 上下左右各） 176°（コントラスト比≧10）
設置方向 横／縦

入出力端子 ビデオ入力 BNC x 1
音声入力 RCA ピンジャック x 1
HDMI 入力 HDMI TYPE A コネクタ x 1
コンポーネントビデオ /RGB 入力 BNC x 3
音声入力 RCA ピンジャック x 1
DVI-D 入力 DVI-D 24 ピン x 1
音声入力 M3 ジャック x 1 ( パソコン入力と共用 )
パソコン入力 ミニ D-sub 15 ピン x 1（メス )
音声入力 M3 ジャック x 1(DVI-D 入力と共用 )
DVI-D 出力 DVI-D 24 ピン x 1
ファンクションスロット SLOT2.0 x 1

機構 外形寸法（W×H×D）1604 × 931 × 89mm
質量 約 47kg
筺体材質／キャビネットカラー アルミ／黒
VESA 規格準拠 400 x 400mm

電源 使用電源 AC100V ±10%、 50Hz ／ 60Hz
消費電力 260W
本体電源「切」時 約 0.3W
リモコン電源「切」時 約 0.5W


