
PT-DZ21K　(DLPchip 3 枚　DLP 方式）
光出力　20,000lm［ランプ：4灯使用時］
コントラスト比　10,000：1（全白 /全黒）
リアル解像度　1,920 ドット×1,200 ドット
電源　AC 200V (12A) 50/60Hz  単相 3線式 
消費電力　2300W［2350VA］
外形寸法　横幅 620mm×高さ 291mm×奥行 800mm
                     （別売品のレンズを含まず）
重量　約 43kg   （別売品のレンズを含まず）

入力端子・信号
SDI 1 入力端子（BNC）1系統
SDI 2 入力端子（BNC）1系統
3D SYNC 1 入出力端子（BNC）1系統
3D SYNC 2 出力端子（BNC）1系統
HDMI 入力端子（HDMI 19P）1 系統　Deep Color 対応　HDCP 対応
DVI-D 入力端子（DVI-D24P）1 系統　DVI1.0 準拠　HDCP 対応　＊シングルリンクのみ対応
RGB1 入力端子（BNC×5）1系統
RGB2 入力端子（高密度D-Sub 15P・メス型）1系統
ビデオ入力端子（BNC） 各 1 系統
シリアル入力端子（D-Sub 9P・メス型）1系統   シリアル出力端子（D-Sub 9P・オス型）1系統
リモート 1入出力端子（M3ジャック）1系統    ワイヤードリモコン、連結制御用
リモート 2入力端子（D-Sub 9P・メス型）1系統   外部制御用（接点制御）
LAN端子 (RJ-45)　1 系統   ネットワーク接続用　100Base-TX/10Base-T　PJLinkTM 対応


